Ethernet baglant1 noktasi yazicilari igin IP adresi nasil yapilandirilir

Yazici IP adresini yapilandirmanin ii¢ yolu:

a) Yazici paketindeki CD siiriiclisiindeki test araglart yazilimi ile dogrudan konfigiirasyon
yapin.

b) Komut kodlarim1 géndererek konfigiirasyonu yapin; (ii¢ baglanti noktal1 yazicilar i¢in
uygundur)

c) WEB'de gezinerek konfigiirasyon yapin; (li¢ baglanti noktali yazicilar i¢in uygundur)

L. Test araglar1 yazilimi ile dogrudan konfigiirasyon yapin:

1.Yazicinin kendi IP adresini kontrol etmek i¢in Kendi Kendini Test Etme (fabrika varsayilani
IP: 192.168.123.100); kendi kendini test

yontem: yaziciy1 kapatin, ardindan BESLEME diigmesini 2 veya 3 saniye basil1 tutarak
yaziclyl agin

daha sonra BESLEME diigmesini birakin ve asagidaki sekilde gosterildigi gibi “kendi
kendine test” baslikl1 bir sayfa yazdirilacaktir.

Resim asagida

. Yaziciin IP adresini onaylayin ve ardindan yaziciy1 bir hub, anahtar veya kablo araciligiyla

bir bilgisayara baglayin



dogrudan (dogrudan ara baglant1 yontemi). (Not: Baglant1 kuruluysa IP adresi degistirilemez.
yonlendirici araciligiyla kurulmus) CD'deki test aract yazilimi ile IP adresini degistirin,

yazilim su sekildedir:
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2.1 Port Se¢imi------ NET

2.2 Yazici Tipi ------ POS-80

2.3 Yerel IP ------ Bilgisayarin IP adresi. "Yenile" diigmesine tiklayin, bilgisayarin IP adresi
goriintiilenir. (Not: yenilenen IP adresi 0.0.0.0 ise, bu, yerel IP'nin diger cihazlarla ¢akistig1
anlamina gelir ve

IP adresinizin benzersiz oldugundan emin olun)

2.4 Yazici IP'si ------ kendi kendini test sayfasindaki IP adresi. (Yerel IP ve yazici IP'si ayni
ag segmentinde, “baglant1 testi” butonuna tiklanarak yazdirma testi yapilabilir. 2.5 Yeni IP
adresi ------ Degistirmek istediginiz IP adresini girin, IP'yi tamamlamak igin "IP kur"

diigmesine tiklayin



ayar. 3. "IP kur" diigmesine tiklayin, bilgisayar bir istem penceresinin belirmesinden énce 10

saniye bekleyecektir.

basarili ayar IP'yi sifirlama siirecinde, bilgisayar kesilecek ve ardindan otomatik olarak
yeniden baglanacaktir.

asagidaki resimde gosterilmistir:
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4. “Yazici adresleri basariyla ayarlandi” uyari penceresi goriindiikten sonra, kendi kendini

sinama sayfasini tekrar yazdirin.

Asagidaki resimde goriildiigii gibi IP adresi degistirilmistir.



Not: IP adresini degistirmek i¢in yukaridaki yontemler basarili olmazsa, bilgisayarin IP
adresinin degistirilmesi onerilir.

ve yazicl [P adresi ayn1 ag segmenti i¢inde ayarlanmalidir: 192.168.123. XXX, baglamadan
once

yaziciyl (yonlendirici yontemi harig) bilgisayara baglayim ve IP'yi degistirmek i¢in araclari
kullanin. Spesifik yontem su sekildedir

sOyle:

1. Cevrimici komsular - yerel baglant1 - 6zellik - internet protokolii'ne tiklayin, ardindan IP'yi
asagida gosterildigi gibi manuel olarak yapilandirin.

asagidaki resimler:
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You can get IP settings assigned tically if your network
capabéty

Supports
this , Otherwise, you need 10 ask your network administrator
for the approprate IP settings.

" Obtan an [P address automatically
¥ Uss the folowing [P address: -

IP address: I 192 . 168 . 123 . 120
Subnet mask: |255.255.ZSS.0
Defaut gateway: l 192 . 168,123, 1
€ Ctar NS sarisr sticiess sttomebon]

3 use the folowing DNS server addresses:
Altemiate DNS server: | ; : :

™ Valdate settings upon ext M'"I
[ ox ] cows |

2. Test yazilimini tekrar agin, yerel IP adresini glincellemek icin "yenile" diigmesine tiklayin,
ardindan "baglantiya" tiklayin.

test" diigmesini tiklayin, basarili baglantiy1 gosteren istem penceresi goriindiikten sonra,
degistirmek i¢in "IP kur" u tiklayin.

yazict IP adresi. Liitfen agsagidaki resme bakin
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3. IP adresinin mod olup olmadigini gérmek i¢in Kendi Kendine testi tekrar yazdirma



