KPS 65 Network Kurulumu

ilk 6ncelik ile yazicinizdan ip adresini 6grenmek icin test bilgi fisi cikariniz.

Bilgi test fisi icin yaziclyl kapatip feed kagit ilerletme tusuna basili tutarak aginiz. Cihaz acildiktan 3 ile
4 saniye sonra feed tusundan parmaginizi ¢ekiniz. Cikan bilgi fisinde ip adres kisminda ip adresini
(varsayilan ip 192.168.1.100 diir. Otomatik ip alma kapal gelir.) kontrol ediniz.

Kurulum igin 6nceden usbden kurulan yazici ayarlarindan denetim masasi aygit ve yazicilardan
ulasiniz.

Yaziclya Mouse ile sag tiklayarak yazici 6zelliklerine girin.
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Azadqidaki baglant noktalanna yazdinn. Belge ilk olarak bog kalan isaretli
baglant noktasindan yazdinlacak.

Baglanti.. Agklama Yazici =

[] COMS:  Seri Baglanti Noktas:

[] COMS:  Seri Baglant Noktas

L] FILE: Dosyaya Yazdir

USBOD1  USB igin sanal yazior b...  HPRT HM-E300

(] USBODZ  USB icin sanal yazmia b..

[] USBOD4  USE igin sanal yazicl b...

[] USBODS  USE igin sanal yazial b... W

I E Baglanti Moktasi Ekle...l Baglanti Moktasi Sil || Baglanti Noktasi Yapilandir...

Cift yanld yazdirma destedini etkinlestir

[ ¥azici biriktirmesini etkinlestir

Tamam iptal Lhyqula

Yazici Baglanti Moktalan et

Kullanilabilir baglant noktalarn:

Local Port
e MPES Port
‘ Standard TC

P/IP Port

Yeni Baglanti Moktas: Tard...

K Yeni Baglanti Moktasi... | ! Iptal




Baglanh noktas: ekle
Hangi ayatt igin baglant noktas eklemek istiyorsunuz ?

Standart TCP/IP Yazici Baglanti Noktasi Ekleme
Sihirbazina Hos Geldiniz

Bu sihirbaz, bir ag yazicisi igin baglant noktas eklemenize yardime
olur.

Devam etmeden nce;

1. Aygitin agik cldugundan emin clun.
2. Aygitin aga bagh ve ag igin yapilandinlrug cldugundan emin elun,

Devam etmek igin Sonraki digmesine tiklayin,

e m iptal

Yazic Adini veya IP adresini ve istenilen aygit icin baglanti noktasi adin girin.

Yazic Adi veya IP Adresi: 192.168.1.100

Baglanti Moktas: Ad

192.168.1.100

_h‘

< Ger Sonraki = iptal




TCP/IP baglanti noktasi algllaruyor
Windows TCP/IP baglant noktasim algiyor; bu iglem tamamlandiginda sonraki sayfaya gegecek.

TCP/IP baglanti noktas algilaniyor...
Algilama tamamlandiginda, Windows octomatik clarak sonraki sayfaya gider,

2 G Sonraki iptal
Ek baglant noktas: bilgisi gerekli \L
HAyat tanimlanamad. N
=

Aygit, ag Gzerinde bulunamadi. Asadidakileri denetleyin:

Aygit agik durumda,

Ag baglantisi var,

Aygit dedru olarak yapilandinlmis,

Bir &nceki sayfada bulunan adres dogru.

=

Adresin yanls oldugunu ddsandyorsaniz, bir énceki sayfaya geri dénmek igin Geri ddgmesini
tiklatin. Senra adresi dizeltin ve agda bir ararna daha yapin. Adresin dogru cldugundan eminseniz,
asadida aygit tdrdnd segin.

F'Lxg it Tiri

[ (®) Standart Generic Metwork Card ) »
O Ozel Aogarlar...
< Ger @ iptal




Standart TCP/IP Yazici Baglanti Noktasi Ekleme
Sihirbazi Tamamlaniyor

Azadidaki Gzelliklere sahip bir badlant! noktas sectiniz.

SMMP: Hayir

Protokol: RAW, Baglanti Mokta
Aygit: 192,168,1,100
Baglanti Moktas: Adi 192.163.1.100
Bagdastinc Tard: Generic Metwork Card

Bu sihirbaz tamamlamak igin, Son'u tiklatin,

< Ger Son iptal



