KODPOS 80 Yazici Kesme ve ¢ikti 6ncesi ve sonrasi uyari sesi ayarlari

1- Kurulum tamamlandiktan sonra denetim masasi aygit ve yazicilar ekranindan yazicinin
Uzerine sag tiklayip ¢ikan segeneklerde yazici 6zellikleri segilerek ilerle.
2- Gelen ekranda Tercihler kismini seg¢

= EVA G Ozellikleri X
Renk “Yonetimi Guvenlik Pyt Ayarlan
Genel Paylagm Baglanti Noktalan Geligmig

% EVA G |

Konum: | |

Agiklama:

Model: EVA G
Ozellikler
Renkli: Hayir Kullanilabilir kagit boyutu:

Cift yazld: Hayir 20(72) x 297 mm
Zimbala: Hayr
Hiz: Bilinmeyen

En yilksek ¢ozdndrldke 203 dpi

Tercihler... Sinama Sayfasi Yazdir

3- Cikan ekranda kesme ayarlarini yapilandirmak icin st sekmeden Kagit/Kalite se¢ sonrasinda
istege bagli ayari yapilandirmak icin kagit kaynagi bolimiinden istenilen se¢imi yap.

= EVA G Vazdirma Tercihle1' x

Yeregif Kadt/Kalite

Tep

Kadit Kaynadgr: Otomatik Sec

Ortam: | Otomatik S
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Geligmis...



Uyari Sesi Ayari

4- Gelismis secenegini secerek ilerle.
o= EVA G Yazdirma Tercihleri *

Yeregim = Kadt/Kalite

Tepsi Segimi
Kagit Kaynag: | Otomatik Seg V|
Ortam: | Mo Cash Drawer V|

Geligmisg...

Tamam iptal Uygula

5- Cikan ekranda yazici 6zellikleri boliminde ¢ikis kutusu yan tarafinda bulunan segeneklerden
Cikti 6ncesi ve sonrasi uyari sesi veya hig ses ¢ctkarmama ayarlarini se¢ ve tamam secgenegini
secerek islemi tamamla.

VA G Geligmis Segenekler X

= EVA G Gelismis Belge Ayarlan
9“._. Kagit/Cikiz
I Kagrt Boyutu: 20072} x 297 mm
- Kopya Sayisi: 1 Kopyala
Elﬁ Belge Secenekleri
Geligmis Yazdirma Ozellikleri: Etkin

- Sayfa/Yaprak Dizeni: Saga sonra Agadiya
- Moktah Resim: Otomatik Seg
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